
A nschlagtechn ik
Ziffern und
Buchstaben
Befestigungspunk te und Ab
Stände für Ziffern Und Buchsta
ben w erden durch m itge lie fe r te
Schablonen vorgegeben. Be im
A nschlag fo lgende Schritte e in
ha lten :
.
1. M it H ilfe der Schablonen die
Befestigungspunk te an
ze ichnen.
.
2. D ie Befestigungspunk te m it
8m m Durchm esse r in Dübe l
länge aufbohren und m it
Dübeln versehen.
.
3. Buchsen auf der R ückse ite
der Ziffern und Buchstaben m it
Gew indebo lzen M 4 ausrüsten
und in die Dübe l e instecken.
.
4. Ziffern und Buchstaben m it
einer w eichen Unter lage ab
decken und in die Dübe l e in
schlage n , w obei aus op tischen
Gründen eine Schattenfuge zw i
schen W and und Beschr if tung
verble iben so llte .

6 8 4 2 9 0 17 0 9 8 0 1

14
5

18
.5

95

14 5

A nstanzung von der R ückseite
(so ll sic h nach Hinten falten lassen .)
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D o k . A r t :z u l A b w e ic hun g
n a c h D IN

O b e r f lä c he M a ß sta b

W e r k sto f f

D a tum N a m e B e n e n n un g
B e a r b .
G e p r .
S ta tus

Z us t . Ä n de r un g D a tum N a m e E r s . f .

Z e ic h n u n g N r .

E r s . d .

B la t t
B l.

F r a n z S c hn e ide r
B r a k e l G m b H + C O
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Z e ic h n u n g v o m 18 .0 2 .2 0 0 2

H a us n u m m e r "0 "
A n sc h la gsc ha b lo n e
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